l Il Instytut Techniki Budowlanej

00-611 WARSZAWA |ul. FILTROWA 1 |tel.: (48 22)8250471,(4822)8257655|fax(4822)82552

Cztonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc
Cztonek Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej - EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-9404/2015

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r, poz. 1040), w wyniku postepowania
aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

SOUDAL Sp. z 0.0.
05-152 Czosnoéw, Czastkow Mazowiecki, ul. Gdarnska 7

stwierdza si¢ przydatnosc do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa:

Zestaw wyrobow ,,Soudal Window System”
do uszczelniania potaczen stolarki okiennej
ze Scianami zewnetrznymi

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zatgczniku, ktory jest integralng czesciag niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.
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Termin waznosci:

13 marca 2020 .
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drinz. Marcin M. Kruk

Zatgcznik: Ao
Postanowienia ogélne i techniczne —

Warszawa, 13 marca 2015 .

Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9404/2015 zawiera 28 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowaé tylko
w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu Aprobaty Technicznej wymaga
pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB jest zestaw wyrobdw o nazwie handlowej ,Soudal
Window System”, przeznaczony do uszczelniania potgczen stolarki okiennej ze $cianami
zewnetrznymi.

Producentem zestawu wyrobow objetego niniejszg Aprobatg jest firma SOUDAL Sp.
z 0.0., 05-152 Czosnow, Czastkdow Mazowiecki, ul. Gdanska 7. Wyroby wchodzace w sktad
zestawu produkowane sg w zaktadach produkcyjnych: Soudal NV, Turnhout, Belgia i Soudal
Manufacturing Sp. z 0.0., Pionki, Polska.

W skiad zestawu ,Soudal Window System” wchodzg nastepujgce wyroby:

1) Elastyczna piana poliuretanowa Flexifoam wediug Aprobaty Technicznej ITB

AT-15-9210/2014.

2) Tasmy Paroszczelne SWS Basic, SWS Uniwersal i SWS B1 Extra wedtug Aprobaty

Technicznej ITB AT-15-8219/2014.

3) Tasmy Paroprzepuszczalne SWS Basic i SWS Uniwersal wedlug Aprobaty Technicznej

ITB AT-15-8219/2014.

4) Klej jednosktadnikowy Soudafoil 360H wytwarzany na bazie polimeréw hybrydowych.

Piana poliuretanowa Flexifoam jest wytwarzana (spieniana) i aplikowana w miejscu
zastosowania przy uzyciu pistoletu, a po aplikacji twardnieje na skutek reakcji chemicznej
zachodzacej w kontakcie z wilgocig. Tasmy objete niniejszg Aprobata dostarczane sg w
odcinkach o szerokosci 50, 70, 100, 150 lub 200 mm i dtugosci 25 m, nawinietych na tekturowe
tuleje. Klej Soudafoil 360H dostarczany jest w opakowaniach foliowych o pojemnosci 600 ml,
w postaci masy gotowej do stosowania.

Wymagane wtasciwosci techniczne wyrobéw wchodzgcych w skiad zestawu ,Soudal

Window System” oraz wykonanych z ich zastosowaniem uszczelnieri podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Zestaw wyrobéw ,Soudal Window System” jest przeznaczony do uszczelniania potgczen
stolarki okiennej z ksztattownikow z PVC lub drewna ze &cianami zewnetrznymi, wykonanymi
z betonu komérkowego, betonu, betonu zbrojonego (zelbetu), pustakéw ceramicznych, bloczkéw

silikatowych lub o konstrukcji szkieletowej z drewna.
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Zestaw ,Soudal Window System” stosowany jest do wykonywania szczelnego montazu
stolarki okiennej w celu zabezpieczenia potaczen przed penetracjg wody, wiatru i hatasu.

Tasmy Paroszczelne SWS Basic, SWS Uniwersal i SWS B1 Extra oraz Tasmy
Paroprzepuszczalne SWS Basic i SWS Uniwersal regulujg przeptyw pary wodnej i powietrza
przez uszczelnione potaczenie, pozwalajgc jednoczesnie na wyeliminowanie negatywnego
wptywu szczeliny tzw. wiosowatej na wtasciwosci akustyczne. Tasmy paroszczelne stosuje sie sie
od strony wewnetrznej przegrody, a tasmy paroprzepuszczalne — od strony zewnetrznej
przegrody.

Piana poliuretanowa Flexifoam charakteryzuje sie wskaznikiem oceny akustycznej
R.s(C;Cy) = 60(-1;-4) dB, przy szerokosci szczeliny 10 + 20 mm.

Uszczelnianie pofaczen stolarki okiennej z zastosowaniem zestawu ,Soudal Window
System” zapewnia utrzymanie (niezmienno$¢) wiasciwosci akustycznych, w przypadku okien
charakteryzujacych sie nastepujgcymi wskaznikami izolacyjnosci akustycznej wtasciwe;:

Rw < 46 dB, RA1 <45 dB, RA2 <42 dB.

W przypadku okien o wiekszej izolacyjnosci akustycznej, straty wynikajgce z montazu

wykonanego z zastosowaniem zestawu ,Soudal Window System” wynosza:
AR, =1dB; ARp;=1dB; ARa2 =1+ 2dB.

Uszczelnienia wykonane z zastosowaniem wyrobow wchodzgcych w sktad zestawu
,ooudal Window System” pokazano na rysunkach 1 + 15 (rysunki nie przedstawiajg
mechanicznego mocowania okien do $cian).

Wykonanie uszczelnienia z zastosowaniem zestawu ,Soudal Window System” polega na
przymocowaniu taém do ksztattownikéw okna, uszczelnieniu przestrzeni miedzy osciezem a
oscieznicg okna przy uzyciu elastycznej piany poliuretanowej, a nastepnie przyklejeniu tasm do
oscieznicy (podtoza), tak aby piana byta ostonieta na catym obwodzie, z zachowaniem zasady
.Szczelniej wewnatrz niz na zewnatrz”.

Tasmy wchodzace w sktad zestawu objetego Aprobatg mocuje sie do ksztattownikow
oscieznicy okiennej z PVC lub drewna za pomocg warstwy samoprzylepnej naniesionej
fabrycznie wzdiuz krawedzi tasmy (w przypadku tasm SWS Basic i SWS Uniwersal) lub kleju
butylowego naniesionego fabrycznie na catg szeroko$¢ tasmy (w przypadku tasmy SWS B1
Extra). Przed przystgpieniem do klejenia oscieznica powinna by¢ oczyszczona, odttuszczona i
sucha, a jej temperatura nie powinna byé nizsza niz +5°C. Po oderwaniu zabezpieczenia z
papieru silikonowego, tasme przykleja sie do oscieznicy na co najmniej 50% szerokosci paska
kleju. Po docisnieciu tasmy oscieznica jest gotowa do montazu mechanicznego, zgodnego z
dokumentacjg techniczng i wytycznymi Producenta stolarki okiennej. Po zamocowaniu
mechanicznym oscieznicy, nalezy wypeini¢ potaczenia piang poliuretanowa, zgodnie 2z
zaleceniami zawartymi w karcie technicznej Producenta oraz w AT-15-9210/2014.






